


碳化钨 碳化钨 碳化钨 碳化钨

0.05、0.02 0.05、0.02 0.05、0.02 0.05、0.02

碳化钨 碳化钨 碳化钨 碳化钨
0.05、0.02 0.05、0.02 0.05、0.02 0.05、0.02

60

型号

型号

活塞缸杆材质

精度等级

活塞缸杆材质
精度等级

重量 kg 55 60 95

2；1；1；9 2；1；2；2；6

两端锁母 M20×1.5 M20×1.5 M20×1.5 M20×1.5

0.5；1.02；2.5；
5.1

0.255；0.5；
1.02；2.5；5.1

产生的压
力

MPa 0.5；2.5 1；5 1；2；5；10 1；2；4；10；20专用砝码

公称质量 kg 0.51；2.55 0.51；2.55

数量 个 4；9 4；11

0.025

底盘及活
塞

公称质量 kg 0.51 0.51 0.51 0.51

产生的压
力

MPa 0.5 1 1 2

活塞公称面积 cm² 0.1 0.05 0.05

160

测量下限 MPa 0.5 1 1 2

测量上限 MPa 25 60 100

参数 单位
THLL213 THLL214 THLL215 THLL216

重量 kg 37 47 27 60

20婟����� 9�12 ����������� �

酸值不大于 0.05 �� K O H��
工作液体

两端锁母 2� M20×1.5 M20×1.5 M20×1.5 M20×1.5

产生的压
力

MPa
0.005；0.01；
0.02；0.05

0.005；0.01；
0.02；0.05

0.01；0.05 0.1；0.5专用砝码

公称质量 kg
0.051；0.102；
0.204；0.51

0.051；0.102；
0.204；0.51

0.102；0.51 0.51；2.55

数量 个 2；3；7；3 2；3；7；10 6；10 4；11

底盘及活
塞

公称质量 kg 0.102 0.102 0.408 0.51

产生的压
力

MPa 0.01 0.01 0.04 0.1

THLL210A THLL211 THLL212

活塞公称面积 cm² 1 1 1 0.5

测量下限 MPa -0.1 -0.1 0.04 0.1

20℃时运动粘度20-25厘池（推荐使用：癸二酸脂）
酸值不大于0.05毫克 KOH/克

工作液体

测量上限 MPa 0.25 0.6 0.6 6

参数 单位
THLL210





M20×1.5

98

参数

20℃时运动粘度20-25厘池（推荐使用：癸二酸脂）,酸值不大于0.05毫克 KOH/克

THLL207

250

5

0.025

1.02

5

0.255；0.5；
1.02；2.5；5.1

1；2；4；10；20

2；1；2；3；10

95 60

2；1；1；9

0.51；2.55
0.5；1.02；2.5；

5.1
0.255；0.5；

1.02；2.5；5.1

1；2；5；10 1；2；4；10；20

1 1 2

工作液体

重量 kg 27 60 55 60

20婟�����9-12��������

混合油）,�����0.05�� KOH/�

2；1；2；2；6

M20×1.5 M20×1.5 M20×1.5 M20×1.5 M20×1.5 M20×1.5

专用砝码

数量 个 6；10 4；11 4；9 4；11

产生的压
力

MPa 0.01；0.05 0.1；0.5 0.5；2.5 1；5

公称质量 kg 0.102；0.51 0.51；2.55 0.51；2.55

底盘及活
塞

公称质量 kg 0.408 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

产生的压
力

MPa 0.04 0.1 0.5

活塞公称面积 cm² 1 0.5 0.1 0.05 0.05 0.025

0.5 1 1测量下限 MPa

测量上限 MPa 0.6 6 25 60

THLL203 THLL204

参数 单位

进口碳化钨

0.05、0.02
0.01、0.005

0.05、0.02
0.01、0.005

0.05、0.02
0.01、0.005

0.05、0.02
0.01、0.005

0.05、0.02
0.01、0.005

0.05、0.02
0.01、0.005

0.05、0.02
0.01、0.005

THLL205 THLL206

100 160

THLL201 THLL202

0.04 0.1 2

进口碳化钨 进口碳化钨

两端锁母

活塞杠杆材质

精度等级

进口碳化钨 进口碳化钨 进口碳化钨 进口碳化钨


